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					Es motivo de satisfacción y alegría para el equipo de la Revista ALCONPAT ver publicado el segundo número de nuestro treceavo año.

		El objetivo de la Revista ALCONPAT (RA) es la publicación de producción citable (investigaciones básicas o aplicadas, y revisiones), investigación documental y casos de estudio, relacionados con los temas de nuestra asociación, o sea control de calidad, patología y recuperación de las construcciones. 

		Esta edición V13 N2, inicia con un trabajo procedente de México, donde Alejandro Meza y colegas evalúan el efecto de variables experimentales en el estudio de la degradación por cloruros de concretos reforzados con fibras de acero (SFRCs). La información fue recopilada de diferentes fuentes literarias para después ser tratada mediante el diseño experimental de Taguchi y análisis de regresión. Los resultados muestran que los factores más influyentes en la degradación de SFRCs degradados por cloruro son la carga durante la degradación y el ancho de fisura, factores que impactan estadísticamente sobre resistencia residual y la carga máxima a flexión. Sin embargo, otros como la relación agua/cemento, el volumen de fibras, la concentración de cloruros y el tiempo de degradación demostraron poca influencia sobre la respuesta mecánica de los SFRCs.

		En el segundo trabajo, procedente de México, Marco Antonio Navarrete-Seras y colegas analizan la influencia de la proporción de arena en morteros Tipo II según norma N-CMT-2-01-004/02 empleando tres tipos de áridos de la región de Morelia, Michoacán determinando su influencia en sus propiedades físico-mecánicas, contemplando el uso de diferentes materiales cementantes (MC): cemento Portland más cal (B1) y cemento Portland más cemento de albañilería (B2). Se elaboraron mezclas para B1 y B2 con relaciones en volumen arena/MC, desde 2.25 hasta 4, determinando la fluidez, resistencia a compresión uniaxial (UCS) y resistividad eléctrica húmeda (WER). Se estudió la relación entre la fluidez y la cantidad de agua/MC, concluyendo que el tipo de árido y proporciones modifican la fluidez y demanda de agua en estado fresco impactando en UCS y WER.

		El tercer trabajo de este número es de Brasil, donde Rafael P. Gurkewicz y colegas estudian la capacidad de absorción de agua de los paneles de hormigón y su proceso de auto reparación mediante la incorporación de aditivo al hormigón o aplicación sobre la superficie. Mediante ensayos de permeabilidad, absorción de agua por inmersión y capilaridad, después del curado en húmedo, los paneles con aditivo cristalizador aplicado superficialmente mostraron menor capacidad de absorción, seguidos de los de sin aditivo y los con aditivo incorporado, que mostraron mayor absorción. A través de la microscopía, se pudo observar que la cristalización de los paneles con aditivo superficial fue más avanzada en comparación con aquellos con aditivo incorporado. Las fisuras inducidas no alcanzaron el llenado completo de los poros después del curado en ambos tipos de aplicación.

		En el cuarto artículo procedente de México, Arnulfo Luévanos Rojas muestra un nuevo modelo para diseño completo de zapatas aisladas rectangulares bajo flexión uniaxial y biaxial, tomando en cuenta que el área de la zapata en contacto con el suelo funciona parcialmente a compresión. La metodología se presenta por integración para obtener momentos, cortantes por flexión y penetración. Los ejemplos numéricos se presentan para el diseño de zapatas aisladas rectangulares bajo flexión uniaxial y biaxial, y se comparan con el modelo actual (área total funciona en compresión) en términos de volúmenes de concreto y acero. El modelo actual muestra mayores volúmenes de concreto y acero. Por lo tanto, el nuevo modelo es el más adecuado, ya que presenta mejor control de calidad en los recursos utilizados.

		El quinto artículo, de Marian Diniz y R. Melo, proviene de Brasil, y analizan la correlación entre el índice de condición del pavimento y la condición de dos elementos de drenaje superficial: desagües pluviales y cunetas. El estudio fue realizado a partir del análisis de 19 tramos, distribuidos por el barrio de Tambaú, en João Pessoa-PB. El cálculo del estado de los pavimentos se realizó por el método PCI y el estado de los elementos de drenaje se verificó mediante análisis subjetivo. Los resultados de la investigación mostraron cuando los elementos encajan o no en las condiciones ideales, y aunque los elementos de drenaje son considerados en el desempeño del pavimento, la evaluación estadística mostró una débil correlación entre la condición del pavimento y los elementos de drenaje evaluados.

		El sexto trabajo de este número lo escriben Michel Donadio y colegas de Suiza y México, en el cual hacen un análisis documental sobre las diferentes técnicas de mitigación de la corrosión disponibles en la actualidad, como los morteros de reparación, los inhibidores activos y pasivos de la corrosión, los revestimientos protectores y la protección catódica con corriente inducida o galvánica. Estas estructuras, construidas para durar mucho tiempo, están sometidas al envejecimiento por influencias de su entorno, como el agua, el dióxido de carbono atmosférico y otros elementos nocivos como los cloruros y la contaminación. El proceso de deterioro más común en las estructuras de concreto armado es la corrosión y la consiguiente dilatación de la armadura de acero, lo que provoca la fisuración y el desconchado del concreto.

		El artículo que cierra la edición es de Patricia Angulo y Carlos Ochoa de México, quienes identifican y discuten las estrategias sostenibles más ecoeficientes para aprovechar o reducir emisiones de NOx, SOx y polvos de SiO2 en la fabricación de cemento, con el objetivo de mejorar la competitividad en la industria cementera de México. El diseño de investigación fue cualitativo, observacional y deductivo. Los resultados mostraron que los biorreactores de residuos de SOx tienen mayor ecoeficiencia; seguido de los domos para capturar y aprovechar el SiO2 y los filtros de mangas. Estas estrategias son efectivas para contaminantes específicos derivados de la producción de cemento. Este estudio indaga en un tema escasamente abordado en México, la sostenibilidad del cemento. Al aplicar estas estrategias, el sector cementero mexicano impulsaría su competitividad empresarial.

		Tenemos la seguridad de que los artículos de este número constituirán una referencia importante para aquellos lectores involucrados con cuestiones de evaluaciones y caracterizaciones de materiales, elementos y estructuras. Agradecemos a los autores participantes en este número por su voluntad y esfuerzo para presentar artículos de calidad y cumplir con los tiempos establecidos.

		Te invitamos a colaborar enviando artículos para nuestro próximo número especial (RA V13 N3): “Aglutinantes combinados para hormigón sostenible y duradero”, donde los doctores Ravindra Gettu (India) y Yuvaraj Dhandapani (Inglaterra) serán los Editores Invitados.

		Al cierre del número anterior, V13 N1 2023, 12 años después de haber iniciado operaciones, nuestro desempeño como Revista Alconpat se vió finalmente recompensado con nuestra inclusión en uno de los dos mejores índices para revistas como lo es Scopus de Elsevier. Nuestra pertenencia a Scopus tiene su histórico inicio el 29 de diciembre de 2022, fecha en la que recibimos la aprobación de Elsevier. Este es un motivo más de celebración para nuestra comunidad que ha hecho una inversión científica en nuestra revista esperando momentos como éste. Enhorabuena a todos. 

		
		 

			 Por el Consejo Editorial
Pedro Castro Borges
Editor en Jefe
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Es motivo de satisfaccion y alegria para el equipo de la Revista ALCONPAT ver publicado el primer nimero de nuestro
doceavo afio.

El objetivo de la Revista ALCONPAT (RA) es la publicacién de contribuciones producto de investigacion basica o
aplicada relacionada directamente con la solucién de problemas afines con el control de calidad, patologia y
recuperacion de las construcciones siendo bienvenidos en estas dreas casos de estudio relacionados.

Esta edicién V12N1, inicia con un trabajo proveniente de Brasil, donde Emerson Félix y colegas presentan una
investigacion experimental con el objetivo de evaluar la influencia de la frecuencia de los esfuerzos, el nivel de
tensién aplicada y la resistencia a la compresién del material sobre el comportamiento a fatiga del hormigén. Los
ensayos se realizaron considerando tres frecuencias de carga (0,125, 0,25 y 0,5 Hz), dos niveles de tensi6én maxima
(50% y 70% de la resistencia a la compresién) y hormigones con tres clases de resistencia a la compresién (30, 50 y
70 MPa). Los resultados encontrados indican que a medida que aumenta la frecuencia de carga, la vida en
condiciones de fatiga aumenta exponencialmente. Sin embargo, se observd que la vida en condiciones de fatiga es
menor en los hormigones de alta resistencia a la compresidn, y presenta una relacién inversa con la resistencia a la
compresion del material.

En el segundo trabajo, Jordi Payad y colegas de Espafia hacen ver que los cementos de activacién alcalina (CAA)
requieren de un componente alcalino para la activacién del precursor. La fabricacion del activador alcalino (AA)
supone un consumo energético y de materias primas muy importante, de modo que la huella de carbono de los CAA
estd fundamentalmente influenciada por ese factor. Una alternativa es el uso de otras materias para la preparacion
del AA. En este trabajo se realiza un exhaustivo andlisis de las diferentes alternativas: materias de base silicea para la
preparacién de silicatos alternativos y materias de base alcalina. Se comparan de forma relativa las huellas de
carbono con respecto a cementos Portland comerciales, y se analiza el efecto que tiene la sustitucién de reactivos
comerciales por activadores alternativos.

El tercer articulo proviene de Brasil, donde Fernanda Pacheco y colegas analizan el potencial de cicatrizacién del
hormigén al utilizar soluciones quimicas y bacterianas, evaluando diferentes materiales que se pueden utilizar para su
encapsulacion. Para encapsular los agentes se utilizaron arcilla y perlita expandidas. Para analizar la efectividad de la
curacién, se realizaron técnicas de analisis visual utilizando un microscopio dptico de alta precisién y microtomografia
3D. Los resultados apuntaron a un mejor desempefio de la mezcla BAC.AE (solucion bacteriana encapsulada in arcilla
expandida), utilizando solucidén bacteriana encapsulada en arcilla expandida, que fue capaz de cicatrizar grietas de
hasta 0.57mm. Las mezclas BAC.PE (solucién bacteriana encapsulada in perlita expandida), solucién bacteriana
encapsulada en perlita expandida, y SS (silicato de sodio), solucién quimica agregada en el momento de la mezcla
para reemplazar el agua, cicatrizaron grietas de 0.16 mm y 0.29 mm respectivamente.

En el cuarto articulo procedente de Brasil, Rayara Pinto Costa y colegas evalGan la variabilidad en la prevision de la
vida atil de estructuras de hormigén a través de cuatro modelos que estiman el avance natural del frente de
carbonatacién. Los resultados muestran que hay variabilidad en el frente de carbonatacién estimado. Los modelos de
Possan (2010) y Ekolu (2018) presentan valores estimados cercanos a los medidos, mientras que los de Ho y Lewis
(1987) y Bob y Affana (1993) subestiman y sobreestiman el frente de carbonatacién natural. Sélo se consideraron los
hormigones sin adicién de materiales cementantes suplementarios, debido las limitaciones del modelo. La resistencia
a compresién, concentracion de CO2 y humedad relativa tienen influencia significativa en los resultados y la
variabilidad depende de los parametros que se consideren en los modelos.

El quinto articulo, de Ronei Hoffmann Malaquias y colegas, proviene de Brasil y analiza el desempefio del tratamiento
de la humedad ascendente en paredes, mediante el uso de bloqueadores quimicos cristalizantes e hidréfugos
disponibles en el mercado brasilefio, con su introduccién por gravedad. La evaluacién de la humedad ascendente se
realizé calculando la tasa de absorcién de agua en las muestras, combinada con las imagenes obtenidas por la
cadmara termogréfica. De los resultados encontrados se concluyé que el tratamiento no redujo por completo la
patologia en las paredes, sin embargo, ambos productos obtuvieron un buen desempefio, logrando reducir
considerablemente las tasas de absorcién de agua.
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